
NOUVELLE CRÉMAILLERE GA558
100% MADE IN ROGER
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DESCRIPTION DU PRODUIT

La nouvelle crémaillère GA558 est une crémaillère entièrement fabriqué en Italie dans les usines de
production Roger Technology. Les principales caractéristiques sont données par le choix de matières de
première qualité composées de fibres de nylon et verre avec polymère renforcé. Dans l’intérieur elle a un 
noyau d’acier harmonique (diamètre de 14 mm) qui permet sa résistivité et sa structure pour des portes
coulissantes jusqu’à 2000 kg avec technologie Brushless.

CODE DESCRIPTION PCS. PAR PALETTE

GA558
CRÉMAILLERE EN NYLON ET FIBRE DE VERRE AVEC NOYAU EN ACIER
RENFORCÉE À L’INTÉRIEUR AVEC 6 FIXATIONS, MODULE 6 - M6 (VIS 
NON FOURNIES)

200 pcs
(200 m)

DIMENSIONS TECHNIQUES ET PRÉDISPOSITION À L’INSTALLATION SUR LE CRÉMAILLERE



Compatible UNIQUEMENT avec le fin de
course magnétique surdimensionné MC783

Les accessoires OPTIONNELS MC783 et LT331 ne sont pas inclus dans les codes de vente indiqués ci-dessous.
Veuillez les commander séparément.

Compatible UNIQUEMENT avec
le pignon M6 LT331

COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LES MOTEURS NUMÉRIQUES BRUSHLESS DE LA SÉRIE BG30 *

GA558 MC783 LT331

BG30/1004/HS (1.000 kg) √ √ √

BG30/1404/R (1.400 kg) √ √ √

BG30/1504/HS (1.500 kg) X X X

BG30/1604 (1.600 kg) √ √ √

BG30/1804/HS (1.800 kg) √ √ √

BG30/2204 (2.200 kg) √ √ √

* uniquement avec un interrupteur de fin de course magnétique
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100% Made in Italy


